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この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 

ご使用の前に、この説明書を良くお読みの上、内容を理解してからご使用ください。 

お読みになった後も、この説明書は大切に保管してください。 

 

▽ 安全上のご注意 ～安全にご使用いただくために必ずお守りください～ 

 この説明書には、人体への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただくために守っていただきたい事項を示しています。 

 本製品に関する安全上のご注意 

危険 

－ 右記内容を無視して誤った取り扱いを

すると、人が死亡または重傷を負う可

能性が極めて高いことが想定されます。 

警告 
○不安定な場所に置かない 

・本製品は、運搬中・据付中にぐらついた台の上や傾いた所など、不安 

定な場所に置くと転倒、落下等の事故がおこり、けがの原因になります。安定した

据付場所を選び、確実に固定してください。 

○部品及び使用工具を落とさない 

・高所での施工時には、部品及び使用工具が落下しないように注意して 

ください。 

  

注意 
○スライド構造に注意する 

・スライダの開閉時、指や手を挟まないよう注意してください。 

○鋭利な部分に注意する 

・刃物、工具類等の使用には注意してください。 

○突起物に注意する 

・特にしゃがんで作業していて起き上がる場合には注意してください。 

○ケーブルの取り扱いに注意する 

・剛性の強いケーブルは暴れやすくなっているので注意してください。 

○その他 

・本製品の組み立てには、本製品以外の部品を使用しないでください。 

締め付けトルクを規定した作業は、その規定を守って作業をしてください。本製品の

機能低下及び破損の原因となります。 

・製品の上に物を載せたり、もたれ掛かったりしないでください。 

・スライダを引き出した状態でスライダの上に物を載せないでください。 

右記内容を無視して誤った取り扱いを

すると、人が損傷を負う可能性及び、

物的損害の可能性が想定されます。 

お願い ○配線の許容曲げ半径を確保する 

光ファイバの配線に関しては、許容曲げ半径を守ってください。 

○コネクタの端面は清掃してから接続する 

本製品のアダプタ奥にある内蔵コネクタおよびお使いになるコネクタは、予め端面清

掃してからご使用ください。 

右記の内容を無視して誤った取り扱い

をすると、本製品の性能を発揮出来な

い可能性及び、機能停止をまねく可能

性が想定されます。 

※ 工法書の内容は、製品の仕様変更等により予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。 

PrecisionFlex® MPOカセットパネル 

取り扱い説明書 

！ 

！ 

！ 
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1. 製品各部の名称（スライド式シャーシの例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MPO カセットモジュールの取付方法 

  ※固定式シャーシ（YAS2138005）をお使いの場合は、【2】~【5】をご参照ください。 

 

前面カバー 

MPO カセット 

モジュール 

背面コード受けパネル 

（オプション品） 

ブラケット 

前面コード受けパネル 

（標準装備品） 

 

面ファスナ（付属品をカットしてお使いください） 

スライド固定用ナイラッチ 

（写真は解放状態） 

スライダ 

※光コードは付属されていません 

【2】シャーシの溝の奥側からカセットを

着地させる 

【3】カセット全体を着地させる 

（配線管理シール等を貼付できます） 

【1】左右のナイラッチ（黒色）を両方つまみ、

スライダを前面に引き出す 

 ！ 

【5】シャーシへの固定完了 【6】スライダを元に戻し、左右のナイラッチ

を押し込んで固定する 

 

Lock！ Push！ 

 

Push！ 

【4】カセット底面のクリップを前面側へ「カチッ」 

と鳴るまでスライドする 

カチッ！ 
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3. 背面コード受けパネル（オプション）の取付方法（スライド式シャーシの場合） 

4. MPO コネクタの挿抜方法（カセット背面側アダプタ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ブラケット位置の変更方法 

【1】ブラケットの取付け位置を変えることにより、ラック前面からの突き出し量を変えることが出来ます。下表のスライ

ド式シャーシの例を参考にブラケット取付け位置を決め、ブラケットの向きに注意して４本の組付ネジで取付け

てください。ネジの締め付けトルクは 2.0N・mです。 

 
 

前面突き出し量 

マウントアングル 
（19 インチラック固定位置） 

ブラケット取付位置 前面突き出し量 
（ｍｍ） 

ブラケットの向き 

前面 

66.8（出荷時） 

91.8 

116.8 

前面 

【1】出荷時に本体に取り付けられ

ている左右のネジを緩める 

【2】背面コード受けパネルを 

セットする 

【4】背面コード受けパネルの

固定完了 

 

【3】左右のネジを締める 

(推奨締付トルク:0.8N・m) 

【1】背面コード受けパネルを固定している

左右のネジを緩め（①）、パネルを下に 

傾ける（②） 

【2】市販のコネクタクリーナで内部

のMPO コネクタ端面を清掃する 

【3】お使いになるMPO コネクタも端面清

掃してからアダプタに差し込む 

完了後、3-【3】【4】の手順で背面コード

受けパネルを固定する 

①  

②  

前面突き出し量 

マウントアングル 
（19 インチラック固定位置） 

ブラケット取付位置 前面突き出し量 
（ｍｍ） 

ブラケットの向き 

203.8 

228.8 

253.8 
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【2】添付の固定ネジを用いて、４箇所で本製品を 19 インチラックに固定する。 

※ネジの締め付けトルク値は 1.0Ｎ・ｍです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※固定式シャーシをご使用の場合は、上下に 1U 以上の間隔を空けて 19 インチラックに設置いただきますようお願いい

たします。間隔を空けないと、MPO カセットモジュール脱着時のクリップ操作（2-【4】【5】）および MPO カセットモジュ

ールの LC アダプタポップアップ操作（下図）ができなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

（本図は一例です） 

マウントアングル 
固定ネジ（添付品）で 4箇所固定 

 

可 sl固定 

カセットシャーシ 

前面突き出し量 

19 インチラック 

MPO カセットモジュールの LC アダプタポップアップ操作 


