
地上デジタル自主放送一体型センター装置

DME-3703

HD2番組多重＋OFDM出力機能搭載
●高画質HD同時2番組エンコード+多重
●最大４多重可能な外部TS入力端子
●データ放送ラジオサービス出力可能
●番組詳細情報出力に対応
●NTP同期による制御装置なし運用可能
●MPEG2-TSoverIP出力機能搭載
●電源冗長対応による運用信頼性向上



エンコード部

構 成

機 能 / 仕 様

カタログに関するお問い合わせ

住友電気工業株式会社
社会システム営業本部 通信キャリア営業部

キャリア営業部 キャリアグループ TEL：03-6306-2862

キャリア営業部 ケーブルネットワークグループ TEL：03-6406-2863

西日本営業部 西日本グループ TEL：06-4706-3731

西日本営業部 中部グループ TEL：052-963-2782

項目 仕様 備考

機

能

符号化(エンコード) HD映像(MP@HL)ｘ2系統 SD映像(MP@ML)兼用

MPEG2-TS多重 最大4多重 外部入力用

OFDM出力 最大120dBuV MER40dB（Typ.)

TS over IP出力 IPv4(UDP/RTP)

アナログ音声入力 4回路（４ステレオ） データ放送ラジオ兼用

仕

様

外形寸法(WxHxD) 480.0x49.0x441.3㎜ 19インチラック収容

質量 9.0kg以下

電源 AC100±10V 50/60Hz 電源冗長対応

消費電力 150VA以下

動作温度 10~40℃

動作湿度 30～80％ 結露なし

放射電界強度 VCCI classA準拠

安全規格 IEC60950準拠
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