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2026年 10月 28日 

住友電気工業株式会社 

 
住友電気工業株式会社（本社：大阪市中央区、社長：井上 治、以下「当社」）
は、SEC-溝入れバイト GND型のラインアップに、高硬度材・難削材の加工
に適した CBN（立方晶窒化硼素）材種およびアルミニウム合金加工に適した
PCD（多結晶ダイヤモンド）材種を拡充し、2026年 11月より順次販売を開
始します。 
 
近年、加工部品形状の多様化や、工具の集約による加工効率化への要望の高まりを背景
に、多彩な加工に対応できる溝入れ工具の需要が拡大しています。加えて、高硬度材、難
削材およびアルミニウム合金などの加工においては、工具の長寿命化と高能率加工の両立
が求められています。 
 
当社はこうしたニーズに応えるため、溝入れ・突切り加工に加え、横送り加工や倣い加工
にも対応する SEC-溝入れバイト GND型に、CBN材種および PCD材種を新たに拡充し、
2026年 11月より順次販売を開始します。これにより、高硬度材、難削材およびアルミ
ニウム合金などの加工において、長寿命かつ高能率な加工を実現します。 
 
当社は今後も、幅広い産業分野のニーズに応え、お客様の生産性向上や工程集約に貢献す
る加工ソリューションを提供してまいります。 

高硬度材・難削材加工で長寿命・高能率を実現 

SEC-溝入れバイト GND型に CBN材種および PCD材種を拡充 

2026年 11月より販売開始 
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          SEC-溝入れバイト GND型インサート 
 
1. 特長 
（1） 高い汎用性 
スクエア刃型およびフル R刃型のインサート両方をラインアップ。多様なホルダとの組み
合わせにより、溝入れ加工に加え、端面溝入れ加工、横送り加工、内径加工など、幅広い
用途に対応。工具干渉なく、高能率な加工を実現。 
 
（2） 豊富な材種ラインアップ 
焼入鋼用に耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる「BN2000」、焼結合金・難削材用に切
れ味に優れる「BN7115」、そしてアルミニウム合金加工用に高強度で耐摩耗性に優れる
「DA1000」をラインアップ。 
 
2. ラインアップ 
GND型インサート 
焼入鋼加工用材種(BN2000)：10アイテム 
焼結合金・難削材加工用材種(BN7115)：10アイテム 
アルミニウム合金加工用材種(DA1000)：10アイテム 
 

以 上 
 




